


Pflege

Sterilisation

Aufbewahrung

Motorhandstücke, Steuergeräte, Kabel

Bitte beachten:

P�egen/Ölen mit NSK Pana-Spray und F-Type Düse gem. Gebrauchsanweisung.

Mit NSK Care 3 Plus oder NSK iCare Reinigungs- und Schmiersystem gem. Gebrauchs-
anweisung und unter Verwendung des F-Type Adapters (Z257042 für E-Type oder 
Z257046 für M4).

Der MP-/MPA-/MPAS-Kopf bzw. das iSD-HP einzeln in eine Sterilisationstüte einschweißen.

Autoklav B-Klasse: 
Mindestens 3 Min. bei 134°C  alternativ: Mindestens 20 Min. bei 121°C
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Muss unbedingt nach jeder manuellen Wiederaufbereitung (2. und 3.) sowie jeder maschinellen Wiederaufbereitung 
im Thermodesinfektor (RDG) und vor jeder Sterilisation (5.) erfolgen

Bitte beachten: 1. Für den Nachweis einer effektiven Sterilisation sind geeignete Testverfahren (z.B. Helix-Test) anzuwenden.
2. Sterilisierte Teile sind unmittelbar nach Ende des Sterilisationszyklus aus dem Autoklav zu entnehmen, 
    um Kontaktkorrosion zu vermeiden
3. Die Sterilisation darf nur bei NSK Instrumenten durchgeführt werden, die mit dem Sterilisationssymbol 
    gekennzeichnet sind: 

NSK  emp�ehlt  für  die  Sterilisation  B-Klasse Autoklaven. Die Sterilisation  hat  generell  
bei  durch  den  Behandler als kritisch B klassi�zierten Hohlkörperinstrumenten sowie 
verpackt gem. Beladungsmuster des Herstellers und unter folgenden Sterilisations-Para-
metern zu erfolgen:

Hat in verpacktem Zustand zu erfolgen.
Ihr  Instrument  steht  Ihnen  nach wie  oben  beschriebener, erfolgter Wiederaufbereitung  
wieder zum  bestimmungsgemäßen Gebrauch  zur Verfügung.

Wischdesinfektion mit geeignetem Mittel (VAH-Listung muss vorliegen) bzw. mittels mit 
Desinfektionsmittel getränkten Feuchttüchern (z. B. MinutenWipes, Fa. Alpro). Desinfekti-
onsmittel nicht direkt auf Steuergerät, Motorhandstück oder Kabel sprühen. Unbedingt 
Herstellerangaben zur Handhabung und Anwendung beachten!
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Hygienische Wiederaufbereitung

135c

Gültigkeit:
- Endo-Mate TC2, TC und DT Geräte inkl. MP-, MPA-, MPAS-Köpfe
- iSD900 Geräte inkl. iSD-HP


